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ユニット.（表面）

【電源】

  数秒間押し続けると電源 
 のオン/オフができます。
 電源がオンの状態で押すと
 バックライトが点灯します。

【PAGE(ページ)】
 ショートカットに登録されている
 ページ※、メインページを切り替
 えます。

【MENU(メニュー)】
 各ページのオプションメニュー
 を表示します。
 ２回続けて押すとメインメニュー
 を表示します。

【ENTER(実行)】
 選択を確定する際に使用します。
 地図ページではマップポインター
 が示す地点の詳細を表示します。

【ロッカーキー】
 上下左右に押すことができ、項目
 の選択やデータ入力を行う場合に
 使用します。
 地図ページでは地図のスクロール
 に使用します。

【MARK(登録)】
 現在地をポイント登録します。
 登録方法は11ページをご覧
 下さい。

【FIND(検索)】
 検索メニュー画面を表示します。
 数秒間押し続けると救助(MOB)
 ナビゲーションを開始できます。
 124ページをご覧下さい。

【IN/OUT(イン/アウト)】
 地図ページで押すと縮尺を
 変更します。地図ページ以外で
 押すと、上下方向へ画面やリス
 トをスクロールします。また
 カメラのズーム倍率の変更時に
 使用します。

※ ショートカットに登録がない場合、メインメニューページを表示します。

【QUIT(戻る)】
 実行中の操作や文字入力をキャンセルします。
 ショートカットに登録されているページ※、メインページ
 を【ページ】ボタンと逆の順で切り替えます。
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ユニット （裏面）

【GPSアンテナ】

【防水カバー】 
  USB接続口を保護する防水カ 
 バーです。開く際は防水カバー 
 上部からめくるように開けて 
 下さい。

【USB接続口】 
 防水カバーでUSB接続口が保護され 
 ています。 
 USBケーブルを使用してPCとデータ 
 の送受信やACアダプターから給電 
 する際に使用します。接続方法は 
 116ページをご覧下さい。

【カメラレンズ】

【Dリング】 
 電池カバーを取り外す際に使用 
 します。リングを立て、 
 90度左方向に回して持ち上げる 
 と電池カバーが外れます。

【電池カバー】 
 電池ボックスのカバーです。 
 Dリングを回して開きます。 
 電池ボックスには単3電池2本と 
 microSDカードが収納できます。 
 電池の装着方法は 3ページ、 
 microSDカードの装着方法は 
 4ページをご覧下さい。

【マウントアングル】 
 付属のカラビナクリップ取付 
 部分です。取付方法は120ページ  
 をご覧下さい。 【ストラップ取付用ループ】

※ ショートカットに登録がない場合、メインメニューページを表示します。
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現在地登録
  ボタンを利用して現在地をポイントとして登録します。

➊	  ボタンを押して ポイント記録画面を表示します。

➋	登録する内容を確認します。 
≫そのまま登録する場合は 「➎」へ 
≫内容を変更する場合は「➌」へ

➌	変更（編集）する項目を選択して  ボタンを押します。 

■ 項目の選択はロッカーキー  で行います。 

■「ポイント名」や「メモ」を変更する場合の文字入力方法は138ページをご覧下さい。

➍	  ボタンを押してオプションメニューを表示後、オプションメニューを選択します。 
オプションメニューの詳細については次ページ「ポイント記録画面のオプションメニュー」を
ご覧下さい。

➎	「Done(OK)」を選択して  ボタンを押すとポイントが登録されます。

【ポイント名】 
　ポイント名を変更します 

【シンボル】 
　ポイントのシンボルを選択　 
「実行」ボタンで選択画面を表示　

【Location(位置)】 
　位置情報を表示します 
　変更する場合は数字を入力します

【Elevation(高度)】 
　高度データを表示します　 
　変更する場合は数字を入力します　

【Done(OK)】 
　ポイント登録を確定します

 現在地をポイント登録する

【Depth(深度)】 
　深度データの入力ができます

【Map(地図)】 
　ポイントを地図上で確認します

【現在地からの距離】 
　現在地からの方角と距離を表示します　

【Note(メモ)】 
　メモを編集します 

【ポイント詳細画面】
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ポイント登録画面のオプションメニュー：
【Average Locatin(平均位置測定)】 
 �平均位置を測定してより正確な位置情報を
登録します。平均位置測定の方法について
は55ページをご覧下さい。

【Project Waypoint(ポイント投影)】 
　登録したポイントを基に、方角と距離を　 
　入力して、新たなポイントを作成します。

【Move Waypoint(ポイント移動)】 
　�登録するポイントを地図ページから選択した異なる位置に移

動できます。「QUIT(戻る)」ボタンで編集画面へ戻ります。

【Set Proximity(近接ｱﾗｰﾄ)】 
 �登録するポイントを近接ポイントとして設定しま
す。近接ポイントの設定方法については50ページを
ご覧下さい。

【Add to Route(ルートに追加)】 
 �ポイントをルートに追加します。ルートの作成・編集
方法については38ページをご覧下さい。

【Find Near Here(近隣検索)】 
　登録ポイント周辺の検索を行います。近隣検索の詳細は67ページをご覧下さい。

【Change Photo(写真の割り当て)】 
 �内蔵メモリーやmicroSDカードの画像データをポイン
ト情報に割り当て可能です。※

※ �microSDカード内のデータを割り当てた状態でmicroSDカードを取り外した場合、割り当てた画像は表示されま
せん。なお、ジオタグデータはリンクされません。
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各ページの利用方法
メインメニューから、25種類の様々なページを利用できます。 

よく使うページをショートカットに登録することにより、素早いアクセスが可能になります。 
メインメニューは「ページ」または「戻る」ボタンを数回押してショートカットから選択、または「メニュー」 

ボタンを２回続けて押すことで表示きます。
【ショートカット】

ショートカット項目選択
ボタンでショートカットを 

切り替えます。

ボタンで逆の順に 

切り替えます。

【メインメニュー】

≪各種機能ページ≫
　�以下のページは、メインメニューページまたはショートカットから

ご利用頂けます。

Map 
地図 

17ページ

Compass 
コンパス 
20ページ

Trip Computer 
トリップコンピューター 

23ページ

Elevation Plot 
高度グラフ 
25ページ

Waypoint Manager 
ポイントマネージャー 

31ページ

ショートカットから選択可能（初期設定時）

Route Planner 
ルート作成 
38ページ

Camera 
カメラ 

29ページ

Photo Viewer 
フォトビューアー 

36ページ
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Setup 
設定 

89ページ

Geocaches 
ジオキャッシュ 

46ページ

Proximity Alarms 
近接アラート 

50ページ

Track Manager 
軌跡管理 
42ページ

Share Wirelessly 
ワイヤレス通信 

53ページ

Sight'N Go 
サイトナビ 
52ページ

Profile Change 
プロフィール 

57ページ

Area Calculation 
面積計算 
54ページ

Calculator 
計算機 

59ページ

Calendar 
カレンダー 
56ページ

Alarm Clock 
アラーム 
61ページ

Sun and Moon 
太陽と月 
58ページ

Stopwatch 
ストップウォッチ 

62ページ

Hunt and Fish 
狩猟と釣 
60ページ

Satellite 
衛星情報 
63ページ

Waypoint Averaging 
平均位置測定 

55ページ

Active Route 
実行ルート 
49ページ
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Camera≪カメラ≫
メインメニューまたはショートカットから「Camera(カメラ)」を選択します。 

【通常画面】

【フォーカス撮影画面】

❶カメラアイコン	  ： �カメラアイコンを選択した状態で  を押すと
写真が撮影できます。

❷撮影済み画像	  ： �撮影した画像が表示されます。ロッカーキーで選

択し、  を押すと写真の確認が可能です。

❸ オートフォーカス	  ： �カメラアイコンを選択した状態で  ボタンを
長押しすると画面に緑枠が表示されます。フォー
カスを自動的に合わせ、離すと撮影します。

■ 写真の撮影 
■ 写真の確認（画像/位置情報/詳細情報） 
■ 撮影した写真を削除 
■ 写真を撮影した場所へナビゲーションを開始

本体背面のカメラで写真の撮影ができます。衛星を捕捉している状態であれば
撮影場所の緯度経度情報が書き込まれ、写真を撮影した場所を地図ページ上
で確認、ナビゲーションが可能です。

❸

❶
❷

 写真を撮影する 

 カメラページでカメラボタンを選択して  

 写真をフォーカス撮影する

 カメラページでカメラボタンを選択して  長押し → 離す

 ■画面に表示された白枠が緑に変われば、フォーカスを合わせた状態です。

■  / でズーム倍率を変更します。

■ �撮影した写真は本体メモリー内「DCIM」フォルダに保存されます。 
PCとの接続に関しては116ページをご覧下さい。

■本体を横に倒すと、自動的に画面を合わせます。
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 撮影した写真を確認する 

  カメラページで 撮影済み画像を選択し   
 ■撮影した写真がない場合は表示されません。

 ■位置情報、詳細情報の確認については、36ページをご覧下さい。

 撮影した写真を削除する 

 写真を撮影した場所へナビゲーションする 

カメラページ 
オプションメニュー

 写真の明るさを変更する 

 カメラページで  → [Low Light Mode(低輝度)] / [Standard Mode

 (標準)] →  

  ■� 明るさは [低輝度] [標準] から選択します。

 カメラページで撮影済み画像を選択し  →  → [Delete(消去)] →  →  

 [Yes(はい)] →   
 ■撮影した写真がない場合は表示されません。

 ■その他の写真の削除については、37ページをご覧下さい。

 カメラの設定を変更する 

 カメラページで  → [Setup Camera(カメラ設定)] →   

 ■カメラ設定に関しては97ページをご覧下さい。

  カメラページで 撮影済み画像を選択し  →  → [View Map(地図参照)] → 

   → [Go(出発)] →  
 ■撮影した写真がない場合は表示されません。

 ■デモモード中に撮影した写真には、位置情報が書き込まれないため、ナビゲーションできません。

 　デモモードの設定は8ページをご覧下さい。



69� GPSMAP 62SC

目
的
地
検
索

Waypoints≪ポイント検索≫ 
自身で登録したポイントを検索します。

≪ポイントを検索≫

1 検索画面を表示 2 「Waypoints」 アイコンを選択

  → 目的地検索画面

 ■ 目的地検索画面はどのページで 

　   ボタンを押しても表示されます。

3 検索するポイント選択

4 ポイントを検索

  → 

 ポイントを選択 →  ( 6  へ )

 ■ ポイント名を入力して検索ができます。（ 4  へ ） 
 ■ ポイントを全て消去することができます。（ 5  へ ）

   → 「Spell Search(名前検索)」 / 「Select Symbol(記号検索)」 → 

  → 名前の入力 / 記号選択 →  → ポイント選択 →  

               「�Sort(並び替え)」 を選択すると、[Nearest（最寄順）]または
[Alphabetical（アルファベット順）]で表示します。

 ■ 文字入力方法は138ページをご覧下さい。

( 6  へ )
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6 地図上で位置を確認

5 ポイントを全て消去

  → 「Delete All（全て消去）」 →  → 「Yes（はい）」 → 

 ■ 削除したポイントは復旧することが出来ません。 
　　十分に注意して行って下さい。

 地図上に位置情報が表示されます 

「Go(出発)」→  で検索した場所へのナビゲーションを開始

■ 地図表示に関する設定や位置情報の詳細を確認する場合は（ 7  へ ）

7 地図表示画面のオプションメニュー

【Review Point(詳細)】
 ■ 位置情報の詳細を表示します。

【Setup Map(地図設定)】

■ �地図設定画面を表示します。 
地図設定の詳細は95ページ 
をご覧下さい。

【Restore Defaults(規定値セット)】
 ■ �変更した地図設定を初期(工場 

出荷)状態に戻します。

   → オプションメニュー選択 →  

【Resume Navigation(ナビ再開)】

 ■ �ナビゲーションを再開します。 
ナビゲーション停止した後に 
表示されます。
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設
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●各項目の設定を初期化する

各設定ページ内で  → 「Restore Defaults(規定値セット)」 → 
 変更した各項目の設定を初期（工場出荷時）の設定に戻します。 

設定変更
メインメニューから「設定」を選択すると以下の項目の設定変更を行えます。

System（システム） 「衛星受信モード」「言語」「電池タイプ」「インターフェース」 P90.
Display（ディスプレイ） 「バックライト点灯」「節電」「表示モード」「メニュー表示スタイル」「スクリーンショット」 P.91

Tones(トーン） 「キー音」「メッセージ音」「キー操作音」「転換点警告音」「近接アラート」 P.93
Map(地図) 「地図表示」「案内テキスト」「データ項目表示」「詳細設定」「地図情報」 P.95

Camera(カメラ) 「写真解像度」「保存先の選択」「操作方法」 P.97
Reset(リセット) 「TPデータ消去」「全ポイント消去」「現在の軌跡消去」「全設定リセット」 P.98
Tracks(軌跡) 「軌跡ログ」「記録方法」「記録間隔」「自動保存」「色」 P.99
Units(ユニット) 「距離/スピード」「高度(昇降速度)」「深度」「温度」「気圧」 P.100
Page Sequence 
(ショートカット)

ショートカットの表示設定 P.101

Position Format 
(位置フォーマット)

「位置」「測地系」「スフェロイド」 P.102

Time(時刻) 「時間表示」「タイムゾーン」（「サマータイム」） P.107
Altimeter(高度) 「自動校正」「大気圧モード」「気圧推移記録」「プロットタイプ」「高度校正」 P.103

Heading(方位基準) 「移動方向」「方位基準」「コンパス表示」「電子コンパス」「コンパス校正」 P.105
Routing(ルート探索) 「アクティビティ選択」「ルート計算方法」「マップマッチ」「ルート再計算」「回避」 P.108

Geocaches 
(ジオキャッシュ)

「表示設定」「ジオキャッシュ発見数」「絞り込み設定」「chirp™検索」「chirp™プログラム」 P.109

Fitness(フィットネス) 「心拍計」「ケイデンスセンサー」 P.111
Marine(マリン) 「マリンモード」「表示設定」「マリンアラーム設定」 P.112

Profiles(プロフィール) プロフィールの編集と作成 P.113
About(その他) GPSMAP 62SCに関する情報 （ソフトウェアバージョン・ユニットID 等） P.114
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設
定

●GPSモードを変更する
【GPS(衛星受信モード)】
 [Normal(標準)]：GPS受信有効。 
 [MSAS/EGNOS]：静止衛星を利用した位置精度を向上させるシステム。 
 [Demo Mode(デモモード)]：�GPS受信無効。シミュレーション時に使用します。

●言語を変更する
【Language（言語）】
 言語を選択します。初期設定は「English(英語)」です。

●電池の種類を変更する
【Battery Type（電池タイプ）】
 使用する電池の種類を選択します。 
 ※使用する電池と本設定が異なる場合、電池残量表示に誤差が生じます。

 [Alkaline（アルカリ）][Lithium（リチウム）][Rechargeable NiMH（ニッケル水素）]

●データ出力フォーマットを変更
【Interface(インターフェース)】
 [Garmin Spanner]：�Garmin社提供のSpannerソフト(WindowsXPまで対応)で 

NMEA出力可能となります。Spannerソフトは、Garmin社の
HPからダウンロード可能です。

 [Garmin Serial(シリアル)]：PCとのデータ（ポイント・軌跡・ルート）交換用。 
 [NMEA In/Out]：NMEA 0183 データ交換用。 
 [Text Out(テキスト出力)]：ASCIIテキスト出力用。 
 [RTCM]：標準RTCMデータ交換用。
●システム設定を初期化する

  → 「Restore Defaults(規定値セット)」 → 

 変更した設定を工場出荷時の設定に戻します。 システム設定画面

「システム」

「設定」

メインメニュー画面 → 「Setup」 → 「System」  システム設定　

　

シリアルデータ/パワー 
ケーブル（別売）が必要です


